


dimensioni placche per porta

door plate sizes

DIMENSIONI SIZES MANIGLIE HANDLES ARTICOLO ARTICLE A B H MATERIALE MATERIAL
) ) o KAC11PB
B i m 35 725
the measures mentioned are not binding KACT11PBY
and are stated in millimetres &QQ&&QE\:.& OTTONE _ 5Riss
KACT11PBX
- > misura altezza totale della placca 240 40 | 75
total plate length KAC11PBXY
. w misura larghezza totale della placca KBA11P
ol plate v barocco 289 | 40 | 99,5 OTTONE . siss
. misura dal centro del foro dellimpugnatura KBA11PY
4 al filo superiore della placca
spacing between handle hole and upper point KBE11PB
bellagio /> 230 | 35 | 70 OTTONE . st
KBE11PBY \
\//
KBU1 ﬁ\
° B ° busiri 239 45 | 75 OTTONE . 5Riss
KBU1 _—v%
>
° ° KB
byblos % O s 59 | 120 OTTONE . suss
i
© © W/.WR
C firenze (5 205 | 30 | 60 OTTONE  suss
N /ﬂ@.\n\_ PBY
/vw KIM11PB
. 3% 254 | 37 | 75 OTTONE . seiss
KIM11PBY
//\\ KOT31P
242 | 40 | 75 OTTONE . BRss
KOT31PY
KLUT1PB
254 | 37 | 75 OTTONE . rass
> KLUT1PBY
V/V KOT11PB
220 35 (725
KOT11PBY
oftocento OTTONE . ti1ss
KOT11PBX
240 | 40 75
KOT11PBXY
. KPA11PB
@&N&&»\NQ 228 | 32 | 75 OTTONE . BRisS
KPA11PBY
KSE21PB
roma 255 | 40 77,5 OTTONE . BRASS
@ @ KSE21PBY
KSE11PB
C 220 | 35 | 72,5
° KSE11PBY
seltecento OTTONE . 55
KSE11PBX
240 | 40 | 75
KSE11PBXY

50



sistema di 3@3&%%8

omoli fissi

ixed knobs mounting system

ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

KBU25 FISSO 70x70
PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING

busiri

Possibilita utilizzo Dummy
Possibility to use Dummy

foro @12mm
hole @12mm

Possibilita di utilizzo quadro 8x8 per
versione girevole

Possibility to use 8x8 spindle for
turning typology

KBU35 FISSO 110x110
PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING

busiri

Allineare la rosetta con
I’apposita spina sul pomolo
Line the rose up with the pill of the knob \.

AN

foro @12mm
hole @12mm

Sostituire la vite premontata* sotto la rosetta
con la barra filettata M10 in dotazione e
procedere con il montaggio

Replace the pre-mounted screw™ under the rose
with the complementary M10 threaded bar and
proceed with the assembling

KBY15 FISS0 120  KBY25 FISSO 0120 /ay_m FISS0 0119,5
PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING

byblos - doge

foro @12mm
hole @12mm

\\\\\\\\

@

§§
§

Og

%

51



sistemi di montaggio maniglioni

pulls mounting system

ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

NON PASSANTE SINGLE FACE FIXING

KBU26NP busiri  KBY16NP-KBY26NP 005

KLU16NP - KLU26NP /owis xvi

KOT16-KOT26 ozrocento

PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING

KBU16 pusiri

H interasse 320
centre 320

foro @10mm
hole @10mm

foro @10mm
hole @10mm

Allineare le rosette con A
le apposite spine sui
maniglioni

Line the roses up wit]
pills of the f

foro @10mm
hole @10mm

foro @10mm
hole @10mm

H interasse 230
centre 230

Sostituire le viti premontate*
sotto le rosette del KBU26PS
con le barre filettate M8 in
dotazione e procedere con il
montaggio

Replace the pre-mounted
screws”™ under the KBU26PS
roses with the complementary
threaded bars M8 and proceed
with the assembling

Allineare le rosette con le
apposite spine sui maniglioni
Line the roses up with the pills
of the pulls

KBA16 - interasse 250
KBA16 - centre 250

KBY16 - interasse 220
KBY16 - centre 220

KBY26 - interasse 300
KBY26 - centre 300

KCR16 - interasse 200
KVE16 - centre 200

KCR26 - interasse 300
KVE26 - centre 300

KVE16 - interasse 200
KVE16 - centre 200

KVE26 - interasse 300
KVE26 - centre 300

foro @11mm
hole @11mm

Sostituire le viti premontate*
con le barre filettate M8
Replace the pre-mounted screws
with the M8 threaded bars

e

foro @11mm
hole @11mm

(S
N



sistema di montaggio maniglioni

pulls mounting system

ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING

KIM16-KIM26 irpero

foro @10mm
hole @10mm

_ Sostituire le viti premontate*
@) )~ con le barre filettate M8
@@! mmu_moi:mua.socamamoasw

with the M8 threaded bars

foro @10mm
hole @10mm

H interasse 248
centre 248

KLU16PS-KLU26PS /ouis X7 A

Sostituire le viti premontate*
con le barre filettate M8
Replace the pre-mounted screws
with the M8 threaded bars

foro @10mm
hole @10mm

H interasse 175
centre 175

KOT16-KOT26 ortocento KOT36 vitto

foro @10mm
hole @10mm

foro @11mm
hole @11mm

@y

@@@j Sostituire le viti premontate*

con le barre filettate M8
Replace the pre-mounted screws
with the M8 threaded bars

foro @11mm

fi 10
oro 1 0mm hole @11mm

hole @10mm

H interasse 220 H interasse 105
centre 220 Ty centre 105
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sistema di montaggio maniglioni

pulls mounting system

ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

PASSANTE ACCOPPIATO BACK TO BACK FIXING

KBY16-KBY26 1ybi0s

foro @11mm
hole @11mm

Sostituire le viti premontate*
sotto le rosette del KBY16/26
e utilizzare le barre filettate
=1 M8 per I’'accoppiamento con
S il KBY16/26
Replace the pre-mounted screws
foro @11mm under the KRY16/26 rose and
hole @11mm use the readed bars for the

&,

~. KBY16 - interasse 220
KBY16 - centre 220 S

) KBY26 - interasse 300 = Q

(8 KBY26 - centre 300 Q
NEY/A

KIM16PA-KIM26PA inpero N\

Sostituire le viti premontate*
sotto le rosette del KIM16/26
e utilizzare le barre filettate
M8 per _,ung% iamento con
il KIM16PA/26PA

Replace the pre-mounted screws
under the KIM16/26 rose and
use the M8 threaded bars for the
v,_sa;\m%\, back to back
ixing

foro @10mm
hole @10mm

KIM16PA
KIM26PA

H interasse 248
centre 248
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kit di fissaggio per maniglioni senza rosette
Sixing kits for pulls without rose

\. Maniglioni privi di kit di fissaggio da acquistare separatamente
Pulls price with fixing kit NOT included to be purchased separately

KIT DI FISSAGGIO FIXING KIT TIPOLOGIA DESCRIPTION  ART. ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAILS

Ee 4

KIT PS

Passante Singolo
Single pull-bolt through

acciaio-ottone
steel-brass

]

5
10+80mm
FORO

HOLE
g11mm

LEGNO

wood doors

ALLUMINIO

aluminium doors

PVC

pvc doors

BLINDATE

armoured doors

barocco
byblos
capri

venezia

/SP)
>10mm
FORO

HOLE
#13mm

VETRO

glass doors

barocco
byblos
capri

venezia

KIT PA

Passante Accoppiato
Back to back fixing

acciaio
steel

5l

5
10+80mm

FORO
HOLE
g11mm
LEGNO

wood doors

ALLUMIN
aluminium a%

PVC

pvc doors

BLINDATE
armoured doors

5P
>10mm
FORO

HOLE
213mm

VETRO
glass doors

barocco
byblos
capri

venezia

F-)
=

g
2
8
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sistemi di montaggio maniglioni per alzante scorrevole
mounting system for pull-up handles for sliding door

ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

KBU113 - KIM113 - KLU113 busiri - impero - lowis XVI

W
am%%/ Ji
@ o

N

O@
@

AU \. interasse fori 80mm
Q holes centre 80mm

>
e

—

sistema di montaggio

door knockers mounting system

/v ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

KOT115 é KOT215
PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING QN\QQ@‘\NNQ PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING QNNQQQ\QNQ

foro G10mm

\ hole @10mm

@ ~

@ @ @
=,

O (]
s

foro @10mm
hole @10mm
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dimensioni fresata maniglie incasso
milling sizes of flush handles

DIMENSIONI SIZES MANIGLIE HANDLES ARTICOLO ARTICLE MFx MFy MP MATRIALE MATERIAL
KBU111
busiri 27 (100 9 OTTONE . 8RS
N KBUT11CF
./ KLUT11
louis XVI 28 | 80 | 9 OTTONE . 5eiss
KLUTT1CF
KoT111
oltocento 28 | 108 | 14 OTTONE . 5rAss
KOT111CF
g m ] misura larghezza fresata . misura altezza fresata
< ” H —smx milling width size H —<_m< milling height size
| (] misura profondita fresata
' —<—1 milling internal depth size
, L8 le misure riportate sono indicative resse in millimetri
m A the measures mentioned are indicatif an in are stated in millimetres

“ dimensioni fresata mani, cas§Q per maniglioni per alzante scorrevoli
” milling sizes of flush handles(f¢r andles for sliding door
NG ) g sizes of flush handles / w&x Jor sliding
- N
busiri 3 32 92 14 OTTONE . twiss
/N
impero Kim113 28 | 94 | 17 OTTONE . tviss
louis J KLU113
<

Jissaggio maniglie in j&&&. (KBU111) e Oftocento (KOT111)

Busiri (KBU111) and Ottocento (KOT111) flush handles fixing

=\
N\~  ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

N

\. chiodini non compresi nella confezione
the nails are not included

&/

f
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sistemi di monitaggio cremonese per aste esterne

mounting system for window handle for external rods

ESPLOSO TECNICO TECHNICAL DETAIL

KOT22AV oltocento

(>
¥

ll

letter plate mounting system

@»&%&. di montaggio buca per lettere

N\~ ESPLOS0 TECNICO TECHNICAL DETALL

KoT218 N ottocento

PASSANTE SINGOLO BOLT THROUGH FIXING

foro @12mm
hole @12mm
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